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Le site Manitou (suite) : Bassin de sédimentation 
et effluent final

Restauration des sites miniers
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Aldermac • Gisement de Cu-Zn

• Découvert en 1925

• Exploité de 1932 à 1943

• Produit au concentrateur:
28 014 tonnes de cuivre
10 675 onces d’or
389 100 onces d’argent
63 753 tonnes de silice
505 600 tonnes de pyrite

• Environ 1 500 000 tonnes de résidus 
miniers produits et rejetés dans 
l’environnementRoute 1

17

Rivière Arnoux 15 km à l’ouest de 
Rouyn-Noranda

3 km au nord-est 
d’Arntfield

Site 
Aldermac

Restauration des sites miniers
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Situation géographique

Nombreux affleurements 
rocheux à l’est

Vallée peu profonde
selon un axe nord-sud

Secteur Nord

Secteur Intermédiaire

Secteur Sud

Esker de 2 km
de long à l’ouest

Ruisseau 1

Gravière exploitée à 
l’extrémité sud de l’esker

Parc à résidus s’étend sur
1 900 m du sud au nord

Dénivellation de l’ordre de
25 m, plus marquée aux 

transitions entre les secteurs

Restauration des sites miniers
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mai 2001 

Secteur Sud

• En amont du secteur Intermédiaire

• Relief accidenté avec zones d’affleurements 
rocheux

• Origine de l’épanchement de
résidus, l’épaisseur atteint 6 m
(ancien point de déversement)

• Présence de fondations des
anciens bâtiments de la mine
et du puits de la mine

• Nappe phréatique relativement
profonde (sauf à l’est)

Particularités du secteur:

Restauration des sites miniers
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mai 2001 

Digue

Zone 
humide

Excavation
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• Démolition des fondations
• Excavation des résidus sur une portion

du secteur et disposition en monticule
• Chaulage du secteur excavé

• Recouvrement étanche du monticule à l’aide 
d’une géomembrane

• Nettoyage des affleurements rocheux

• Construction d’une petite digue pour la 
création d’une zone humide en amont

• Végétalisation des zones excavées et du 
secteur imperméabilisé, dont la création 
d’une zone humide

Secteur Sud - suite Travaux de restauration :

Mise en place des résidus en 
monticule

Restauration des sites miniers
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• Épaisseur de résidus relativement faible

Secteur Intermédiaire
Particularités du secteur:

• Excavation de tous les résidus et disposition 
dans le secteur Nord 

• Chaulage et végétalisation

• Création d’un plan d’eau

Travaux de restauration:

Plan d’eau

Excavation

Fossé

Secteur 
Sud

Secteur Intermédiaire excavé

Restauration des sites miniers
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• En aval du secteur Intermédiaire et en amont du Ruisseau 1

• Secteur couvrant la plus grande superficie, soit 26,5 ha

• Zone d’épanchement accumulant les produits d’oxydation 
et affichant de fortes concentrations en métaux

• Nappe phréatique près de la surface

Secteur Nord
Particularités du secteur:

Restauration des sites miniers
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• Aménagement de deux terrasses au 
moyen de digues 

•

• Résidus provenant des secteurs 
Intermédiaire et Ruisseau 1 disposés 
dans ces terrasses

•

• Chaulage des résidus
•

• Construction d’une monocouche de 
matériaux granulaire au-dessus des 
résidus sur les deux terrasses

•

• Végétalisation des terrasses, 
création d’un bassin

Secteur Nord
Travaux de restauration:

Digue

Digue 
rehaussée

Digue

Terrasse 1

Terrasse 2

Mise en place de la monocouche

Imperméabilisation des digues

Chaulage des 
résidus

Restauration des sites miniers
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• En aval du secteur Nord et en amont de la rivière Arnoux
• S’étend sur 2,6 km et occupe une superficie de 18,5 ha
• Présente deux segments aux caractéristiques différentes

Premier segment

Secteur Ruisseau 1 
Particularités du secteur:

• S’écoule du sud vers le nord sur 700 m
• Lit de pierres et de blocs avec une pente moyenne > 2 %
• Environ 11 % de la superficie du Ruisseau 1 
• Environ 4 % du volume total de résidus du Ruisseau 1 dans ce segment

• S’écoule de l’est vers l’ouest sur 1 900 m
• Plaine de débordement d’une largeur de 20 à 100 m
• Pente moyenne de l’ordre de 0,2 %
• Environ 89 % de la superficie du Ruisseau 1
• Environ 96 % du volume total de résidus du Ruisseau 1 dans ce segment

Deuxième segment

Restauration des sites miniers
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Secteur Ruisseau 1 
Travaux de restauration:

• Aménagement d’un bassin de décantation à la fin du 
premier segment

• Excavation des résidus du deuxième segment et 
disposition de ceux-ci dans le secteur Nord 

• Chaulage des zones excavées

• Végétalisation du deuxième segment, incluant 
l’aménagement de deux zones inondées sur une plus 
large portion

Ruisseau 1 nettoyé de ses résidus

Bassin de décantation

Seuil

Zone inondée Zone inondée

Restauration des sites miniers
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Particularités de ce projet de restauration minière:
Méthode de nappe surélevée pour le secteur Nord

Objectif:

Saturation des résidus en surélevant et 
maintenant la nappe phréatique dans 
un horizon granulaire (monocouche) 
susjacent aux résidus à l’aide de 
digues étanches

Végétalisation adaptée aux conditions 
hydriques et hydrogéologiques

Concept:

Maintenir les résidus saturés en tout 
temps afin de couper l’apport 
d’oxygène et ainsi empêcher la 
production de drainage minier acide

Intérêt:
Efficacité comparable à l’inondation 
sans avoir à gérer le risque et le 
suivi associés à un ouvrage de 
retenue d’eau

résidus 

monocouche 
digue 

géomembrane 

Restauration des sites miniers
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Particularités de ce projet de restauration minière - suite
Végétalisation exhaustive

Un des plus importants projets de végétalisation 
de site minier au Québec réalisé à ce jour

• 5 225 conifères
• 2 200 arbres à feuilles caduques
• 15 800 arbustes à feuilles caduques
• 10 200 vivaces et plantes aquatiques
• 1 300 fagots
• 417 600 m2 d’ensemencement

• Une zone humide (secteur Sud)
• Un bassin (secteur Nord)
• Trois plans d’eau (secteur Intermédiaire 

et Ruisseau 1)

Plantation:

Aménagement:

Restauration des sites miniers
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1995

9 km au sud de Sherbrooke
Municipalité du Canton de Hatley

Complexe industriel et minier de Capelton 
1865-1939
Cuivre

Superficie totale 15 ha
DMA

Eustis

Restauration des sites miniers
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Eustis 1

Restauration des sites miniers
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Eustis1

Restauration des sites miniers
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Eustis1

Restauration des sites miniers
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Habitat faunique

Confinement de tous les résidus
et mise en végétationTravaux de reprofilage

Eustis1

Restauration des sites miniers
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• 30 cm de sable filtrant
• Géomembrane
• Geodrain
• 50 cm de terre classe B
• 10 cm de terre
• Végétalisation

• Drain de pied
• Canalisation des
eaux de surface

Eustis 1

Restauration des sites miniers
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Eustis 1

Restauration des sites miniers
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Eustis 1

Restauration des sites miniers
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Eustis 1

Restauration des sites miniers
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Eustis 2

Restauration des sites miniers
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Eustis 3

Restauration des sites miniers
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Sites d’exploration du Nunavik (275)
Partenariat :

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Administration régionale Kativik
Fonds Restor-Action (Regroupement de sociétés minières)

Phase 1 : 18 sites majeurs

Phase 2 : 257 autres sites

Restauration des sites miniers
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Restauration des sites miniers

Localisation
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.
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MERCI !

Des Questions ?


